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Autorizovany dovozce pro  Ceskou a Slovenskou republiku

Vladislav Slitr - GFE
Provozovna:
Obranc U Miru 132,

LITR 50302 Piedméfice n.L.

Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045

Gas Fire Engineering

PRESS T/N-T/N ECO

RIELLO
% BURNERS

[

TFistupn ové horaky na t ézky topny olej

]

» P 300 T/N 626/1710 + 3420 kW
» P 450 T/N 855/2560 + 5130 kW
» P 140 T/N ECO 320/800 + 1600 kW
» P 200 T/N ECO  515/1140 + 2280 kW
» P 300 T/NECO  626/1710 + 3420 kW

Q P 450 T/N ECO  855/2560 + 5130 kvu

info@riello.cz

Modelova fada PRESS T/N - T/N ECO zahrnuje osm model G hofaka na tézky
topny olej o vykonovém rozsahu od 320 do 5130 kW. H ofaky umozZ auji
spalovani olej @ o razné viskozit & od 7 do 60 °E pfi 50 ° C. Oblasti pouZiti t &chto
produkt G zahrnuji jak pr amyslové, tak civilni instalace. Ho faky jsou obzviast é
vhodné pro aplikace, které maji prom énlivé, ale p fedem pfedvidatelné topné

pozadavky. Regulace vykonu je t Fistup nova.

Servomotor automaticky nastavuje vzduchovou klapku na provozni hodnotu
a vzdy zajis tuje optimalni spot Febu paliva. Kazdy model Fady PRESS T/N je
k dostani ve dvou r Gznych verzich, pokud jde o délku spalovaci hlavy (k  ratka
a dlouha). Elektricky p Fedehfivaé udrZzuje spravnou teplotu olej a specialni
ohfivaée umoZiuji spalovani oleje o vysoké viskozit &. Promysleny systém

po stranach ho Faku a zjednoduSuje Udrzbu a servis

instupu ke spalovacimu Gsti pomoci kluznych ty  €&i sniZuje naroky na prostorj
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TECHNICKA DATA

Model P 140 T/N P 200 T/N P 300 T/N P 450 T/N
(ECO) (ECO) (ECO) (ECO)
Typ nastaveni tfistupriovy
Modula éni pom ér pfi max. vykonu 2:1
Typ LKS 210 LKS 300
Servomotor Doba chodu s 5 4
kw 320/800 + 1600 515/1140+ 2280 626/1710+ 3420 855/2560+ 5130
Tepelny vykon Mcal/h 275/688 + 1376  443/980+ 1961 538/1471+ 2941 727/2202+ 4412
kg/h 28/70 + 140 45/100+ 200 55/150 +300 771224+ 450
Provozni teplota °C min./max. 0/40
kWh/kg 11,4
Vyhtevnost Kcal/kg 9800
MJ/kg 41
Nizkoviskozni verze mm_“/s (cSt) 50 pfi 50 °C
. typ E7 E7 TA 2 TA 2
Cerpadio o 'gg’r hpFi25 340 340 470 750
Stredn éviskozni verze mm /s (cSt) 200 pfi 50 °C
Vysokoviskozni verze mm?s (cSt) 450 pfi 50 °C (oddélené Cerpadlo + pfisluSenstvi téZkého oleje + topny
(ECO modely) kabel)
typ TA2 TA3 TA4 TA5
Cerpadio 4o Kg/hpfizs 235 385 500 670
Tlak bar 25
Teplota paliva max. °C 60
Predehfiva¢ paliva ano
Ventilator Typ odstredivy s dopfedu zahnutymi lopatkami
Teplota vzduchu max. °C 60
Elektrické napajeni Ph/Hz/V 3/50/230 (+10%) 3N/50/230-400 (+10%)
Pomocné napajeni Ph/Hz/V 1/50/230 (+10%)
Automatika Typ RMO 88
Elektricky p Fikon kw 18,6 19,5 30 34
PFikon v ovl. obvodu kw 1,6 15 2,9 2,4
Prikon oh fivace kw 14 14 19,6 19,6
Kryti IP 40
PFikon motoru €erpadla kw 0,55 0,55 0,75 11
Jmen. proud motoru A 3118 3,1/1,8 3,7/2.1 4702,7
cerpadla
PFikon motoru ventilatoru kW 3 4 7,5 15
Jmen. proud motoru
ventilét%ru A 8/13,5 9,5/16,4 17,5/30 29/50,2
Start. proud motoru
ventilélzoru A 51/86 48/83 113/195 174/301
Kryti motoru ventilatoru IP 55
: p typ
Zapalovaci transforméator Vi-V2 230V - 2%6.5 KV
11-12 2A-35mA
Provoz preruSovany (min. jedno zastaveni kazdych 24 h)
Akusticky tlak dB (A) 86,3 87 87,6 88,2
Akusticky vykon W -
CO emise mg/kWh < 200
Stupe i kou Fového
indikétort N° Bach. <10
C«Hy emise mg/kWh -
NOy emise mg/kWh < 620
Predpis 89/336 - 73/23 EEC
Normy EN 267
certifikace --

Referenéni podminky: teplota 20°C; tlak 1013,5 mbar; nadmorskéa vyska 0 m n.m.; hluk méfen ve vzdalenosti 1 m.
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VYKONOVY ROZSAH
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I:I Efektivni provozni pole

ZkuSebni podminky dle EN 267:
Teplota: 20C

Tlak: 1013,5 mbar

Nadmorska vyska: 0 m n.m.
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TECHNICKY LIST

PRiVOD PALIVA

Hydraulicky obvod

PRESS T/N-T/N ECO

Horaky jsou na olejovém vedeni mezi ¢erpadlem a tryskou opatfeny skupinou ventili (bezpeénostni
ventil vFadé se tfemi pfivodnimi olejovymi ventily), olejovym filtrem a predehfivacem oleje.

Termostatické fidici zafizeni reguluje na
zakladé potfebného tepla otevirani
pfivodnich  olejovych ventild, a tak
zajiStuje prichod tézkého oleje pres
ventily k tryskam. PFivodni ventily, fizené
servomotorem, se oteviraji sou¢asné se
vzduchovou klapkou. Cerpaci skupina se
sklada <z c¢erpadla, olejového filtru a
regulaéniho ventilu, ktery nastavuje
hodnotu tlaku. Tato hodnota je v tovarné
pfednastavena na 25 bar, v pfipadé
potfeby ji Ize zménit (28 bar pro oleje
s vysokou viskozitou), a to pomoci
tlakového regulatoru osazeném na
Cerpadle. Predehfivaci jednotku tvofi
elektricky ohfiva¢, manostat minimélni a
maximalni teploty oleje a teplotni
regulator.

EN 267 > 100 kg/h

Skupina ventill

Viskozita

Hofaky PRESS T/N s tfistupfiovou regulaci
vykonu mohou spalovat r@izné druhy t&zkych FRESST/N
topnych oleji od 50 do 450 cSt pfi 50°C (7 az 60

°E pfi 50 °C). Riello doporucuje tfi
konfigurace pro dané viskozity oleje:

1) PRESS T/N s viskozitou do 50 cST (7°E
pfi 50 °C): zékladni verze s Cerpadlem o
2800 ot./min. instalovaném pfimo na

hrideli motoru.

P Cerpadlo s olejovym filtrem
m Manostat min. teploty oleje
™ Manostat max. teploty oleje
S Olejovy predehfivaé

TE Regulator teploty oleje

T Teplomér

Vg Prepoustéci ventil tlaku oleje
VS Bezpecnostni ventil

V1-2-3 Privodni olejové ventily
S1-2-3 Klapky
U1-2-3 Trysky

rizné

PRESS T/N s viskozitou do 200 c¢ST (25 FRESS T/NECO

zasobniky téZkého oleje na Cerpadle, tryskach a soustavé ventill, topny kabel

2)
°E pfi 50 °C): jako zakladni verze +
zasobniky tézkého oleje na cerpadle,
tryskach a soustavé ventill

3) PRESS T/N ECO s viskozitou do 450 cST
(60 °E pfi 50 °C): oddélené
nizkorychlostni cerpadlo 1400 ot./min.,

info@riello.cz
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Privodni palivové vedeni

PFivod paliva musi byt doplnén bezpecénostnimi zafizenimi, ktera jsou vyzadovana mistnimi normami.
Pro spravny a bezproblémovy prichod oleje potrubim, je nutné zajistit spravné rozméry potrubi, jeho
zabezpeceni a ohfivani (elektrickym proudem, parou nebo teplou vodou).

TF1
— e RS2 Ohfivac nadrze
‘ | P Cerpaci jednotka s filtrem
. ; a ohfivacem
TR SB2  Provozni nadrz
; P2 Cerpaci jednotka s filtrem
P5 a ohfivacem
Uﬁ@ mT VR2  Olejovy ventil
pibd B Plynovy separator
i ¥ VGZ Bezpecnostni ventil- obvod
",;3], horaku
= P1 Cerpadlo s ohfiva¢em- obvod
B 5 hofaku
R 2P PS  El predehfivaé
VS Bezpecnostni ventil pfedehfivace
ViEZ e BR Horak
Wit I TF1  Pruzné olejové vedeni
W VG T Teplomér
| B | TM  Spina¢ max. teploty oleje
! 2B4 = TE Regulaéni teplotni spinac
i s ) === 8 VC  Odvzdusnovaci ventil
W 13 e P i F_ Olejovy filtr
A3z | g
info@riello.cz 6




TECHNICKY LIST

VENTILACE

Ventilacni obvod obsahuje odstfedivy ventilator
s dopfedu zalomenymi lopatkami, ktery vytvari
oblast vysokého tlaku pfi pozadovaném pfivodu
vzduchu. Konstrukce modelll PRESS T/N je velice
kompaktni, a to navzdory vysokému tlaku a vykonu.
Hluénost provozu snizuji tlumiée hluku opatfené
zvukové izolaénim materidlem. Vacka proménného
profilu zajiStuje spojitou regulaci palivo-vzduch
a zarucuje vysokou u€innost pfi vSech provoznich
rozsazich.

Priklad servomotoru

SPALOVACI HLAVA

U vSech modeld je mozné vybrat délku spalovaci hlavy. Vybér zavisi
na tloustce predni stény a typu kotle. V zavislosti na typu generatoru
je nutné zkontrolovat spravny prachod hlavy do spalovaci komory.
Vnitfni geometrii spalovaci hlavy Ize pomoci Sroubu u pfiruby
pfizplsobit maximalnimu jmenovitému vykonu hofaku.

Nasledujici diagram ukazuje rozméry plamene v zavislosti na vykonu
hofaku. V pfipadé, Ze se rozméry spalovaci komory vyrazngji
odchyluji od niZze uvedenych hodnot, je nutné provést podrobnou

kontrolu.

Priklad spalovaci hlavy

Rozméry plamene
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Vvkon hofak (MW)

info@riello.cz

Prumér plamene (m)

PRESS T/N-T/N ECO

W

1

Priklad:

Tepelny vykon horaku = 3500 kW
Délka plamene = 3,5 m (stfedni
hodnota)

Prdmér plamene =1 m
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PROVOZ

Provozni rezim ho faku

Horaky PRESS T/N s tfistupfiovym provozem sleduji teplotni zatizeni poZadované systémem. Poméru
mezi maximalni a minimalnim provoznim vykonem 3:1 je dosazeno diky servomotoru: pfivod vzduchu
je imérny pozadovanému vykonu. PFi tfistupriovém provozu hofak postupné upravuje vykon na
pozadovanou Uroven, a to pfechodem mezi tfemi pfednastavenymi Grovnémi (viz obr. A).

G,
Laar

AN AN
7 — ~
7 ~

e

Controlled vasianle

DOurput

ELLE

Obr. A
Model Stupen Max. vykon (kW)  Max. prutok kg/h)
1.st 536 47
P 140 T/N (ECO) 2.st 1060 93
3.st 1595 140
1.st 763 67
P 200 T/N (ECO) 2.st 1516 133
3.st 2279 200
1.st 1140 100
P 300 T/N (ECO) 2.st 2280 200
3.st 3420 300
1.st 1710 150
P 450 T/N (ECO) 2.st 3420 300
3.st 5130 450

VSechny modely PRESS T/N jsou opatfeny novym mikroprocesorem pro kontrolu preruSovaného
provozu. Uvedeni zafizeni do provozu a udrzbu usnadnuji nasledujici dva hlavni prvky:

Vypinaci tlagitko je hlavnim provoznim prvkem pro resetovani hoféku a pro aktivaci /
deaktivaci diagnostickych funkeci.

9D

Vicebarevna LED dioda je hlavni indikaéni prvek pro vizualni diagnostiku.

Oba prvky jsou umistény pod prihlednym krytem, jak je vidét nize.

info@riello.cz
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Existuji dvé moZnosti diagnostiky: indikace provozu a poruchy.

- vizualni diagnostika

- diagnostika pomaoci pfipojeni propojovaciho adaptéru: pfipojeni pocitace s odpovidajicim softwarem
nebo analyzéatoru koufovych spalin

COMPUTER
INTERFACE ADAPTER

——* or

m—a FLUE GAS
ANALYSER

Indikace provozu

Stavy normalniho provozu jsou indikovany ve formé barevnych kédu - viz nésledujici tabulka.
Diagnostiku pomoci propojeni (adaptérem) Ize aktivovat skisknutim blokovaciho tlac¢itka po dobu delSi
nez 3s.

Provozni stav Barevny kod
Pohotovostni
OdvzdusSnovani
Zapaleni

Plamen OK
Nedostate€ny plamen
Podpéti

Chyba, alarm
Nepatfi¢ny plamen

@
o

o0 o0

o000 |0
0|00
oo oo
000
0|0 0@
o0|0~ |0

oo |00

Diagnostika poruch

Po vypnuti stale sviti ¢ervené signalni svétlo. V tomto stavu Ize aktivovat vizualni diagnostiku, a to
stisknutim blokovaciho tlac¢itka na dobu delSi nez 3 s. Diagnostiku pomoci propojeni( s adaptérem) Ize
aktivovat opakovanym stisknutim blokovaciho tla¢itka na vice nez 3 s.

Blikani ¢ervené LED predstavuje signal o nasledujici sekvenci:

(napt. signal se tfemi bliknutimi- vadny monitor tlaku vzduchu)

=8 ]

000 0 00 000 000 {1 LED off

info@riello.cz




TECHNICKY LIST

PRESS T/N-T/N ECO

Tabulka chybovych kéd

Pravd épodobna p Fi¢ina Blikani
Na konci bezpeénostni doby nenaskoci plamen:
- vadné nebo znecisténé olejové ventily
- vadna fotoburika >y DO
- vadny zapalovaci transformétor
- Spatné nastaveni horaku, neni palivo
Nendlezity ohen ve spalovaci komore pred zapélenim 4x 0000
Ztrata plamene béhem provozu:
- vadny nebo znegiétény palivovy ventil -x0000000
- Spatné nastaveni horaku
Vadny termostat
Tepelny odpor vyhorel 8 X 00000000
Chyba elektroinstalace nebo vnitfni chyba 10 0000000000
Startovni cyklus ho Faku
P 140 T/N (ECO) - P 200 T/M (ECO) - P 300 T/N (ECO) - P 450 T/N (ECO)
TL I_
(Czmes |
vs[IvriL] ! 22 |
=" |
VF2L | s Tz [
, % [ i
vFa[] | ! 7
Lock=out :
D =
(s)

Spoust éci cyklus

Os
XS

3s

25s

30s

32s
39s

info@riello.cz

Horak zac¢ina spoustéci cyklus;termostat TL zavira
Motor se rozbiha. Tovarni nastaveni: 20 s. Tato doba
ovliviuje teplotu téZkého oleje pfi jeho zapaleni. Nastaveni
Ize upravit asovacem dle viskozity paliva.

Zapalovaci transformator se zapina.

Elmg. bezpecénostni ventil a jednostuprfiovy ventil VF1
otevieny: plamen 1.st.

Vypnuti v pfipadé, Ze fotobunka nezachyti plamen. Jinak
vypnuti transformatoru.

Dvoustupriovy elmg.ventil VF2 se otvira.

TFistupriovy ventil se otvira.

10
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ELEKTRICKE ZAPOJENI

Elektrické zapojeni musi

TFistup novy provoz
PRESS 140-200-300 T/N - pfimé spust éni

byt provedeno kvalifikovanym
odbornym personalem dle pfisluSnych predpisu.

Priklad svorkovnice

PRESS T/N-T/N ECO

T ECO VERENING

.. LN

44 |

; H@IE. X
L .Il. 4 I '.I; \,
et |
E1L2L8 ]

AN~ 50H: 230 | — A

oA TL  idhe] T~ el 1
|_ |.. | AMPERS | =-9"!|::| | ,;'_—TR #l—- '—';‘;‘_} |'
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) ;6 Ly ",_-‘.ri-ul
} M ;'I i3 f_|I
¥ [ g
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SES R A= 3 s so0am |
[,\ _L{. MF’: - PELYLOLEN FANE ol "":EU"-n' 230 |
(i WA (s woam [— A =
- mesm onw | — A LY T
MB Svorkovnice hoféku
L1, L2, L4 Vedeni
TS Bezpecnostni termostat
S Externi vypinaci signal
TL Prahovy termostat
TR Termostat nastaveni
plamene
T6A 6A pojistka
F1,F2,F3 Pojistka
11 Ruéni spina¢
SA Alarm vysoké teploty
oleje
T2 Ridici systém 2.st.
T3 Ridici systém 3.st.
PS Resetovaci tla¢itko

300-450 T/N - spust éni hv ézda

_ [l

[ Ifalalne]

i Tl Ere ]E IWIH BETE 1
“' ""fa

BT TR T &
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PELTLZLAN
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TECHNICKY LIST

Nasledujici tabulka obsahuje typy pojistek a vedeni.

PRESS T/N-T/N ECO

Model V. F1(A) F2(A) F3(A) L(mm?% L@mm* Lmm? L@mm* Hmm?)

230 125 T50  T10 2,5 10 - 15 -

P 140 T/N (ECO : :
(ECO) 400 725 T35 T6 2,5 6 - 1,5 -
P 200 T/N (ECO) 230 T35 T50  T10 4 10 - 1,5 -
400  T25 T35 T6 2,5 6 - 1,5 -
230  T63 T63  T10 6 10 - 1,5 -

P 300 T/N (E ;
800 TIN (ECO) —400 750 T50 T6 4 6 - 1,5 -
230 - T63  T10 - 10 6 1,5 4

P 300 T/N (E ;
800 T/N(ECO) —455 - T50 T6 - 6 4 1,5 2,5
230 - T63  T10 - 10 6 1,5 6
P4S0 TN (ECO) —/54 - T50 T6 - 6 4 1,5 4

info@riello.cz
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EMISE

NO

N

750
600

mg/AWh

450

300

150

P 140 T/M {ECC) P 200 T/M {ECO) P 300 T/ (ECO) P 450 T/M (ECO)

P 140 TM {ECO) P 200 T/ {ECO) P 300 T/ (ECO) P 450 TN (ECO)

CO

)
S

mgAWh
e s M
o 8 8 8 8

Hlu énost

100 -

80
60
40
20 3
.

P 140 T/M {ECC) P 200 T/ (ECO) P 300 T (ECO) P 450 T/M (ECO)

dB(A)

Hodnoty emisi se méfi u rdznych modell pfi maximalnim vykonu dle EN 267.

info@riello.cz 13
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CELKOVE ROZMERY

Horak
PRESS T/N A s E & - 451 0. o[y

PRESS T/N ECO

O - 01y

B ! [}
Model A B C E G-G@1) H I 0-0(1)
P 140 T/N 796 396 400 910 323-433 222 467 1390 - 1390
P 200 T/N 796 396 400 910 352-462 250 467 1390 - 1390
P 300 T/N 858 447 411 1020 376-506 295 496 1535 - 1685
P 450 T/N 950 508 442 1090 435-565 336 525 1665 - 1820

P 140 T/N ECO 900 396 504 890 323-433 222 467 1370-1370
P 200 T/N ECO 900 396 504 890 323-433 222 467 1370-1370
P 300 T/N ECO 984 447 537 1000 376-506 295 496 1515 -1665
P450 T/NECO 1100 508 592 1090 435-565 336 525 1665 -1820

(1) Délka u prodlouzené hlavy.

Hofrak - upev novaci p firuba ke kotli

Model L M N B

PI140T/N(ECO) 260 230 M14 225

P 200 T/N (ECO) 260 - M16 255

P 300 T/N (ECO) 260 - M18 300

P 450 T/N (ECO) 310 - M20 350

Baleni

Model X Y 4 kg E

P140 T/N(ECO) 1500 930 900 180

P200 T/N(ECO) 1500 930 900 190 Z

P300 T/N(ECO) 1780 1085 990 260 - J

P450 T/N(ECO) 1780 1085 990 350 < = Y
(1) Délka u prodiouzené hiavy. X

info@riello.cz 14
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INSTALACE

Instalace, spusténi a udrzba musi byt provddéna kvalifikovanym personalem. V3echny operace je
nutné provadét dle pokynt v technické pfiruéce, ktera je dodavana spolu s hofakem.

Nastaveni ho faku
» VSechny hofaky jsou opatfeny posuvnymi tyéemi, které usnadriuji instalaci a udrzbu.

» Sejméte kryt hofaku, demontujte pfirubu z hofaku a pfipevnéte ji ke kotli.

» Nastavte spalovaci hlavu.

» Upevnéte kryt hofdku zpét k posuvnym ty€im.

» Instalujte trysku vybranou na zakladé maximalniho vykonu kotle a diagramu v instruktazni pfirucce.
» Zkontrolujte pozici elektrod.

» Hofak zavrete a prisunte jej k pfirubé, udrzuijte jej mirné pfizvednuty, aby se disk stability plamene
neotiral o trysku.

Hydraulické zapojeni a spust éni

» Horaky jsou uréené k pfipojeni k dvoupotrubnimu palivovému potrubi.
» Pripojte konce ohebnych potrubi k sacimu a vratnému potrubi.

» Provedte el. zapojeni dle diagramu.

» Spusténim motoru naplite ¢erpadlo.

» PFi spusténi zkontrolujte:

- tlakové Cerpadlo a regulator ventild (max. a min.)
- kvalitu spalovéani, pokud jde o nespalené latky a zbytkovy vzduch.

info@riello.cz 15




TECHNICKY LIST

PRISLUSENSTVi HORAKU

Trysky

PRESS T/N-T/N ECO

Trysky se objednavaji samostatné. Nasledujici tabulka obsahuje charakteristiky a kady trysek.

Tryska

Horak Jmenovity
vykon kg/h (*) GPH Kéd trysky

pfi 20 bar
P 140 T/N 20,8 3,5 3043162
P 140 T/IN 23,8 4 3043172
P 140 T/N 26,8 4,5 3043182
P 140 T/N - P 200 T/N 29,8 5 3043192
P 140 T/N - P 200 T/N 32,7 55 3043202
P 140 T/N - P 200 T/N 35,7 6 3043212
P 140 T/N - P 200 T/N 38,7 6,5 3043222
P 140 T/N - P 200 T/N 41,7 7 3043232
P 140 T/N - P 200 T/N 44,6 7,5 3043242
P 200 T/N - P 300 T/N 50,6 8,5 3043262
P 200 T/N - P 300 T/N 56,5 9,5 3043272
P 200 T/N - P 300 T/N - P 450 T/N 62,5 10,5 3043302
P 300 T/N - P 450 T/N 71,4 12 3043322
P 300 T/N - P 450 T/N 80,3 13,5 3043342
P 300 T/N - P 450 T/N 92,2 15,5 3043372
P 450 T/N 104,1 17,5 3043402
P 450 T/N 116,1 19,5 3043432
P 450 T/N 128 21,5 3043452
P 450 T/N 142,8 24 3043472

MezipFiruba

K dpravé rozmérd hlavy hofaku pro spravny prichod do

MezipFiruba

Horak Tlous tka mezip Firuby (mm) Kod

P 140 T/N - P 200 T/N 102 3000722

P 300 T/N 110 3000723

P 450 T/N 130 3000751
Tlumi € hluku
Pro vyraznéjsi sniZzeni hlu€nosti slouzi specialni pfisluSenstvi.

Tlumi € hluku
Pramérné
v snizeni .
Horak Typ hiu &nosti Kod
dB(A)
P 140 - 200 T/N C4/5 10 3010404
P 300 - 450 T/N C7 10 3010376

info@riello.cz

spalovaci komory slouzi mezipfiruba.
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TECHNICKY LIST PRESS T/N-T/N ECO

Samo éistici filtr

Odstranéni nedistot z oleje zajiStuje filtr, ktery je vybaven termostatickym ohfivacem oleje o viskozité
60 °E pfi teploté 50°C.

Samo éistici filtr

Typ Kod Typ Kod

g=11/2" 3010022 Termostaticky ohfivaé s LED 3010060

SRR Ohfivad 3010061
Termostat 3010062

(dvoustupriovy/regulovatelny)

Plynovy separétor

Plynovy separétor zajiStuje odpousténi plynu ze zpétného obvodu.

Plynovy separator
Horak Koéd
P 140-200 T/N 3000748
P 300 - 450 T/N 3010012

Tézky topny olej

Elektrické ohfivace umoznuji na hofacich modelové fady PRESS T/N spalovani oleje o max. viskozité
25° E pfi 50 °C.

Tézky olej
Horak Kéd
P 140-200-300-450 T/N 3000721

Podstavec ho raku

Y

Pro snadnéjSi udrzbu byl vytvofen mobilni podstavec. Hofék Ize demontovat bez nutnosti pouzit
vysokozdvizny vozik.

Podstavec ho faku
Horak Kéd
P 300 - 450 T/N 3000731
Cirkulace t éZkého topného oleje & i

Toto pfisluSenstvi je mozné pouzit u oleje o vysoké viskozité, udrzuje plynulou cirkulaci oleje, a tak
zabranuje moZnému zastaveni systému pfi spousténi.

Cirkulace t éZkého oleje ‘g
HoFak Kéd S,

P 140-200 T/N 3000749
P 300-450 T/N 3000750

info@riello.cz




TECHNICKY LIST PRESS T/N-T/N ECO

Adaptér k PC

Adaptér umoznuje propojeni panelu kontroly plamene s PC a zajiStuje pfenos informaci o provozu
a poruchéch.

PC adaptér
Horak Kéd
P 140-200-300-450 T/N 3002719

info@riello.cz
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TECHNICKY LIST

SPECIFIKACE

Oznaéeni modelové Fady

Rada: PRESS
Velikost:
Provoz: N Dvoustupriovy N ECO
Cerpadlem
TIN TFistupfiovy T/N ECO
P/N Modulovany P/N ECO
Emise: Tfida 1 EN 267
Hlava: TC Standardni hlava
TL Prodlouzena hlava

Systém kontroly plamene:
FS1  Standardni (1 zastaveni kazdych 24hod)
FS2  Nepretrzity provoz ( 1 zastaveni kazdych 72 hod)

El.napéjeni:

1/230/50 1/230V/50HZ
3/230/50 3/230V/50Hz
3/400/50 3/400V/50Hz

3/230-400/50  3/230V/50Hz — 3N/400V/50Hz
3/220-380/60 3/220V/60Hz — 3N/380V/60 Hz

Pomocné napajeni:

230/50 230V/50Hz
220/60 220V/60Hz
PRESS 140 T/N TC FS1  3/230-400/50 230/50

Zakladni ozna €eni

Dostupné modely

P 140 T/N (ECO) TC 3/230-400/50 230/50 P 300 T/N (ECO)
P 140 T/N (ECO)  TL 3/230-400/50 230/50 P 300 T/N (ECO)
P 140 T/N (ECO) TC 3/220-380/60 230/60 P 300 T/N (ECO)

P140 T/N (ECO) TL 3/220-380/60 230/60
P 450 T/N (ECO)

P 200 T/N (ECO) TC 3/230-400/50 230/50 P 450 T/N (ECO)
P 200 T/N (ECO) TL 3/230-400/50 230/50 P 450 T/N (ECO)
P 200 T/N (ECO) TC 3/220-380/60 220/60 P 450 T/N (ECO)

P 200 T/N (ECO) TL 3/220-380/60 220/60
P 300 T/N(ECO) TC 3/230-400/50 230/50

P 300 T/N(ECO) TL 3/230-400/50 230/50
P 300 T/N(ECO) TC 3/230/50 200/50

info@riello.cz

Dvoustupnovy s oddélenym

PRESS T/N-T/N ECO

Tristupfiovy s oddélenym Cerpadlem
Modulovany s oddélenym Cerpadlem

RozSifené ozna éeni

3/230/50
3/400/50
3/400/50

3/230/50
3/230/50
3/400/50
3/400/50

230/50
230/50
230/50

230/50
230/50
230/50
230/50
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TECHNICKY LIST PRESS T/N-T/N ECO

Specifikace ho Faku

Horak
Monoblokovy hofdk na téZky topny olej s tfistupfiovym provozem se sklada z:
- obvod sé&ni vzduchu
- vétrak s dopfedu zahnutymi lopatkami
- vzduchova klapka pro nastaveni vzduchu ovladana servomotorem
- startovaci motor, 2850 ot./min.
- spalovaci hlava nastavitelna dle spalovaciho vykonu opatfena:
- kovovym kuZelem z nerezavéjici oceli odolné proti vysokym teplotam
- zapalovacimi elektrodami
- deskou stability plamene
- Cerpadlo pro dodavku paliva opatfené:
- filtrem
- regulatorem tlaku
- pfisluSenstvim pro pfipojeni manometru a vakuometru
- vnitfnim obtokem pro jednopotrubni instalace
- soustava ventill s bezpeénostnim vypinacim ventilem v sérii se tfemi ventily
- zasobniky tézkého oleje (pro verze T/N o viskozité 7°E pfi 50°C a verze T/N ECO)
- topny kabel (pro verze T/N ECO)
- predehfivac oleje
- servomotor pro regulaci vzduchové klapky
- fotoburika pro detekci plamene
- panel kontroly plamene
- inspekéni okénko plamene
- posuvné tyCe pro usnadnéni instalace a udrzby
- ochranny filtr proti radiové interferenci
- stupen el.ochrany IP 40

Smérnice EU

- smérnice 89/336/EEC (elektromagneticka kompatibilita)
- smérnice 73/23/EEC (nizké napéti)

- EN 267

Standardni vybaveni

- 2 ohebna potrubi pro pfipojeni potrubi

- 2 vsuvky pro ohebna potrubi

- tepelnd izola¢ni vlioZzka

- 4 Srouby pro pfipojeni pfiruby ke kotli

- 3 trysky

- 2 prodlouzené posuvné tyce (pro prodlouzené hlavy model P 300 T/N a P 450 T/N)
- startér hvézda (pro verzi P 450 T/N)

- instrukt&zni pfirucka pro instalaci, montaz a udrzbu

- katalog nahradnich dilG

Samostatn & objednavand p FisluSenstvi
- trysky

- mezikus

- tlumi¢ hluku

- podstavec hofaku

- plynovy separator

- samogdistici filtr

- pfislusenstvi t&éZkého oleje

- cirkulace téZkého oleje

- PC adaptér

info@riello.cz
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